— PORTA CORAZZATA FORLENZA

y A+ APERTURA BATTENTE FISSO

In caso di apertura del battente fisso, un meccanismo a vite di
facile manovrabilita ne permette l'apertura.

T B - TELAIO

- Interamente realizzato in acciaio di 20/10. Realizzato secondo le
misure del vano luce.
Robuste staffe laterali a coda di rondine lo ancorano alla muratura.

C - RINFORZI

Speciali rinforzi nei punti critici di chiusura rendono pit difficoltosi
i tentativi di effrazione. Sul lato della serratura, vi & un rinforzo a
“C"(sbarra) per un ulteriore rafforzamento.

D« ANTISTRAPPO
Nel lato delle cerniere sono presenti 5 antistrappi fissi per lato che
si incastrano nel telaio quando I'anta viene chiusa.

E - CERNIERA REGISTRABILE

"/ 4
ril In acciaio trafilato. Il perno & dotato di una sfera incorporata alle
e estremita per una rotazione senza attriti. La porta puo essere regola-
L3 ) I tasiain altezza che larghezza, senza necessita di smontaggio.

Y F - DEVIATORI E PALETTI

4 Forniscono pistoni aggiuntivi mobhili di chiusura rispetto alla
‘ serratura. Al comando della serratura, creano punti aggiuntivi

difficili da attaccare anche grazie ai rinforzi presenti.

| G+ LIMITATORE DI APERTURA
PRESTAZIONI ENERGETICHE Permette 'apertura limitata della porta con effetto “catenella”.

Isolamento termico In caso di emergenze permette una chiusura completa indipen-
Da1,9W/m2K dente dalla serratura.

A 2,9W/m2K

B H-BATTENTE

Solidamente costruito con doppia lamiera di acciaio dello spesso-
re di 15/10 scatolata con ulteriori profili nel perimetro della porta.
Speciali rinforzi Omega in acciaio collocati in tutta la lunghezza
dell'anta la rafforzano ulteriormente.

In virtt delle necessita di certificazione energetica dei fabbrica-
ti e dell'obiettivo comune di ecosostenibilita, la porta FORLEN-
ZA pone sempre maggiore attenzione all'isolamento termico. [
La struttura & dotata di intercapidini d'aria e feltro ISOVER
ignifugo, per garantire elevati valori di isolamento termico e
actistico: I« SPAZZOLE AUTOMATICHE

~ Posizionata sotto i battenti, resta nascosta nella porta quando é

?w aperta e si abbassa quando si chiude la porta. Regolabile nel
& is tempo su necessita.

CERTIFICAZIONE ( €
Permeabilita all'aria: 2

Tenuta all'acqua:  ND
Resistenza al vento: C5

L « SPIONCINO DIGITALE

E' possibile visionare l'area antistante la porta non piu
attraverso l'occhiello, ma con un monitor a colori, sovrap-
posto al rivestimento interno.

Tutte le porte corazzate che prevedono [installazione
all'esterno, sono dotate del marchio CE, obbligatorio e previsto

per legge dal 2011, grazie alle prove svolte presso listituto
Giordano di Roma. Con la certificazione ottenuta, la porta & ﬂ | o
dotata di una speciale soglia a terra in alluminio per una SERRATURA E PUNTI DI CHIUSURA
chiusura migliore a pavimento. Serratura di alta sicurezza antiscasso a profilo europeo.
1 Il battente chiudera il perimetro con:
- 5 rostri antistrappo fissi lato cerniera per ogni battente
cLasse | ANTIEFFRAZIONE i E?:| -E - 2 deviatori laterali lato serratura
La porta corazzata ha superato i test previsti - 3 pistoni centrali
dalla normativa antieffrazione UNI EN 1627, 1 - 1 paletto superiore
resistendo agli attacchi da piede di porco e - 1 paletto inferiore (SOLO per porte a 2 battenti)
attrezzature elettriche, nei tempi previsti dalla E L =

prova.



+« MOD. 51N PORTA CON RIVESTIMENTI NUOVI

- Luce passaggio o

T guarnizioni r

feltro isover
rinforzo
MAX. ESP. TELAIO

La porta corazzata mod. 51N é dotata di un telaio unico a cementare nel muro con robuste staffe.
La struttura viene costruita su misura del vano esistente e permette di installare rivestimenti di differente
spessore, fino a 26 mm, sia in legno che bachelite o alluminio.

+ MOD. 51E PORTA CON RECUPERO RIVESTIMENTO ESISTENTE

Luce passaggio

guarnizioni

feltro isover

MAX. ESP. TELAIO rinforzo

La porta corazzata mod. 51E pud prevedere il riutilizzo della porta in legno esistente, sia nella versione a 1
battente che a 2 battenti. Questa esigenza si verifica soprattutto in alcuni condomini dove esistono
pannelli storici o molto lavorati.

AN

LE VERSIONI

T

E’' possibile avere, su richiesta,
anche il falso telaio da ancorare al
muro in fase di lavori in corso.

PORTA MODELLO AM

Essa viene realizzata nei casi in cui
bisogna diminuire gli ingombri del
telaio, per problemi di spazio.

Non ha gli antistrappi ma un telaio
ad incastro che garantisce la stessa
sicurezza degli altri modelli.
Applicabile sulle versioni 51N e 51E.

PORTA RIVESTIMENTO
CORAZZATA  ESISTENTE




— SICUREZZA MECCANICA

Hai ancora
questa chiave?

.lr'.h! t >

ol

Un minuto al massimo tre, questo & il
tempo che impiegano i ladri a violare
una comune serratura a doppia mappa.

e questo defender?

I malvivente toglie la placca di protfezio-
ne e con un tubo innocenti spacca il
defender e apre la serratura in pochis-
simo tempo.

e questo cilindro?

il ladro estrae il corpo del cilindro ed
aziona manualmente la serratura senza
rimuovere il defender di protezione.

La tua porta esistente
puo presentare questi
problemi di sicurezzaq,
e possibile aggiornarla
con i nuovi meccanismi
antiscasso e i sistemi di
allarme brevettati da
FORLENZA.

o

In seguito ai tentativi di effrazione sui meccanismi di apertura delle porte blindate, tutte le
porte FORLENZA sono dotate dei pit recenti meccanismi di chiusura di sicurezza.

Defender Antistrappo

|| defender installato & a molla incavato
antistrappo, fornisce un'elevata protezione
contro il tubo “innocenti’, impedendo
di poter effettuare leva sullo stesso.
Anche nel caso estremo di effrazione,
interviene la serratura andando
in blocco.

2

Cilindro di alta sicurezza

- 5 chiavi induplicabili di apertura

- 1 chiave di cantiere per il collaudo

- 1 chiave di cambio

- tesserino di proprieta per una duplicazione
solo in fabbrica

- certificazione antibumping e antiestrazione

CERTIFICAZIONE
ANTIBUMPING

CERTIFICAZIONE
ANTIESTRAZIONE

CLASSE BZ

Meccanisco antiscasso

In caso di estrazaione forzata del cilindro
o defender, a porta chiusa, blocca i
meccanismi impedendone l'apertura.



Sensore apertura + impatto

2 sensori integrati di apertura a
vibrazione che rivelano I'apertura
della porta o tentativi di forzatura,
ancora prima che la porta sia
aperta.

7

Centrale di gestione

La centrale di gestione &
incorporata in luogo protetto,
collegata alla rete elettrica e a
una batteria tampone che

assenza di rete.

Protezione di tutta I'abitazione

La porta pud gestire sensori aggiuntivi
perimetrali e volumetrici, proteggendo cosi
non solo lingresso, ma tutta I'abitazione.

garantisce autonomia in caso di

Nessuna necessita di ricordare codici o
portare chiavette aggiuntive.

« LED SPENTO
PORTA APERTA
Quando la luce é disattiva, la porta é aperta ed &
possibile entrare in casa, I'impianto é disinserito.

0/0

Alimentazione

La porta é collegata

allimpianto elettrico di casa
tramite un alimentatore ed &
sezionata con bipolare luminoso
di sicurezza.

Segnalazione sonora + GSM

5 Gestione Remota

In caso di allarme, il sistema si attiva
attraverso la sirena ad alta intensita
incorporata nella porta e con chiamate
GSM ai cellulari dei proprietari.
Attraverso la SIM e possibile gestire tutti
) i comandi da remoto (inserimento/
disinserimento/ esclusione/verifica)

Comando da chiave

6 Il sistema e incorporato nella porta ed &
gestito direttamente dalla chiave!

« LED VERDE
PORTA CHIUSA CON 1 MANDATA

Chiudendo la porta con 1 mandata, si accende il
. led verde che segnala lo stato di inserimento
parziale dell'impianto.

« LED ROSSO
PORTA CHIUSA CON TUTTE MANDATE

Chiudendo la porta con tutte le mandate, si
. inserisce automaticamente l'impianto totale ed
& possibile andare via.

Al rientro togliendo le mandate, I'impianto si disinserisce automaticamente.
In alternativa & sempre possibile disinserire attraverso tastiera o inseritore.

SICUREZZA ELETTRONICA -



— DESIGN

VERNICIATURE

-RAL 8017 « RAL 9003 - RAL 9005 - RAL 6005 -RAL 1013 - RAL 7000 - RAL 9006
Testa di moro Bianco Nero Verde Avorio Grigio Alluminio
raggrinzito Raffaello Brillante

ACCESSORI
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LAMINATI MODERNI E RIVESTIMENTI LISCI

Bianco Matrix 7 Larice Canapa Pino Larix Tessuto Grigio

LEGNO COMPENSATO 4 mm STRATIFICATO

MON - MOGANO NATURALE NTM - NOCE TANG. MEDIO NN - NOCE NAZIONALE

DM - DOUGLASS MEDIO CAL - CASTAGNO

CIL - CILIEGIO RL - ROVERE LEGGERO .
Moy THY W AFLIYIMNS 1T

i ‘ -
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NTL - NOCE TANG. LEGGERO RT - ROVERE TINTO BIANCO FRASSINO ROVERE SBIANCATO

BACHELITE

CILIEGIO

AVORIO
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RIVESTIMENTI LAVORATI
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CONFIGURAZIONI —

ORNIA DI MARMO MOSTRE IN LEGNO IMBOTTO E COPRIBATTITA

VISTA ESTERNA

PORTALE IN PIETRA ORNIA DI MURO ALLESTERNO CERTIFICATA CE




CONFIGURAZIONI -

RIVESTIMENTO E VERNICIATURA RIVESTIMENTO A COPRIGUIDA PORTA FILO DIETRO
RAL 9003 BIANCO

VISTA INTERNA

PORTA A CENTRO MURO IMBOTTO E MOSTRE DIETRO

F




PORTE CORAZZATE SPECIALI

Le porte corazzate speciali sono prodotte su specifica richiesta del cliente, o per rispettare |'estetica architettonica dei luochi in cui sono destinate

= IITTTIRARAEONR
Porta a due battenti con ante laterali Porta a due ante Mod. 51E Porta ad un battente con ante
fisse e sopraluce vista esterna. con sopraluce curvo laterali fisse vista esterna.

B -
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Porta con vetro centrale
vista esterna. Porta curva a due ante Porta con fianco luce laterale
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PORTE CORAZZATE SPECIALI -
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—CANCELLETTI ESTENSIBILI—PORTE PER CAVEAU -

Cancelletti estensibili in alluminio blindato con
sistema scorrevole che permette di contenere
il suo ingombro operativo in appena 5 cm.
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Leve di collegmento antitaglio ed
anticorrosione. ~
~"" Rinvio serratura superiore
‘ 1 ] ed inferiore
|

Profill in alluminio con doppla
tipologia di blindatura compasta

da plattine in acciaio e tondini
antitaglio P o
I 5

( Ak l
/r”
Guida infgﬂcnrg blindata

con platto in acclaio.

Serratura in acciaio inox

a 3/5 punti di chiusura, con cilindro
antitrapano e n®.3 chiavi piatte
codificate




