ANTIFURTI -

Sensore a tenda Sensore volumetrico esterno Barriere a raggi infrarossi
el [ [

MINI BARRIERE DA 0,5 MT (2 raggi) A 2 MT (8 raggi)

[ SBT25-50
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PROTEZIONI DI ALTA SICUREZZA

Attraverso sensori di alta sicurezza a microonde, € possibile proteggere varchi fino a 500 metri.
La combinazione dei sensori genera un perimetro protetto. Grazie all'intelligenza artificiale il sistema discrimina la dimensione, il peso,
la posizione e la velocita di attraversamento del bersagio, riducendo i falsi allarmi.
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ANTIFURTI —

SEGNALAZIONE

7,

GSM

- COMUNICATORE GSM

SIRENE

NEBBIOGENO

Genera in pochi secondi una
nebbia fitta che rende difficolto-
sa la visibilita e il movimento.
Pud essere corredata di luci di
sicurezza stroboscopiche per
amplificarne l'effetto.

Avvisa i proprietari con
SMS o chiamata segnalan-
do il tipo di problema o la

Interna e esterna per la
segnalazione sonora in
caso di allarme.
Autoalimentata e con
funzionalita antischiuma e
antiavvicinamento.

CENTRALE DI GESTIONE

Sia  filare che wireless,
espandibile per ogni esigenza. fonte di allarme. Permette
Autoalimentata per funzionamento la  gestione remota
in assenza di corrente. dell’ impianto.

RILEVAZIONE m

| I

. W | w S
RADAR SENSORI BARRIERE E SENSORI A TENDA PULSANTE ANTIRAPINA
Rileva movimenti all’ A protezione dell’apertura Rilevano il passaggio di malintenzionati All" attivazione del pulsante di
interno delle aree protet- di tapparelle, porte o attraverso varchi specifici, attraverso emergenza/antirapina & possibi-
te  con tecnologie infissi. tecnologie di alta sicurezza. le attivare l'allarme anche ad
infrarossi e microonde. Puo rilevare vibrazioni, Funzionalita antisabotaggio, analisi impianto disinserito.

Pud essere dotato di
funzionalita antiacceca-
mento e progettato per
uso esterno.

taglio del vetro, apertura,
movimento tapparelle o
altri segnali sospetti.

intelligente per esclusione falsi allarmi e
animali domestici. Per esercizi commerciali bancari
si attivera |I' allarme silenzioso

per la vigilanza/forze di polizia.

GESTIONE

+« SMARTPHONE « INSERITORE « TASTIERA

Con smartphone & Con la tessera di
possibile gestire
l'antifurto come a

Gestione dell’ impian-
to attraverso codici
personalizzati per

prossimita & possibi-
le inserire e disinseri-
casa, compreso |la re l'impianto.

domotica.

ogni utente.

« LETTORE
« CHIAVE IMPRONTE « TELECOMANDO
inserimento/disinse- Possibilita di funzioni : Fino a 4 funzioni
rimento automatico dedicate per ogni 6- ( diverse perinserimen-
BREVETTATO con la dito e controllo GG ti parziali, allarme
chiusura della porta accessi avanzato. ® ( malore o rapina.
-
Un impianto di rilevazione incendio permette di ATREENDIO SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO
intervenire con tempestivita in caso di principio di
incendio. Per un numero limitato di sensori, come N “©
previsto dalle prescrizioni dei vigili del fuoco e norme Ly . ' o
IMQ CEl, le centrali antifurto FORLENZA possono RILEVATOR ATy RPETORE LA LSATE OTTICO ACUSTICO

integrare questa funzione, altrimenti & da prevedere una e EERORE AHTHCENGIO

centrale specifica.




